
Poignées de 
laryngoscope et 
trousses
Le programme de poignées des laryngoscopes HEINE offre un choix 
optimal pour chaque utilisateur en raison de la multiplicité des possibilités 
de combinaison :  Poignées de laryngoscope avec ou sans affichage du 
niveau de charge, de diamètres et de longueurs divers, avec piles sèches de 
2,5 V, batteries rechargeables de 2,5 V resp. 3,5 V NiMH ou Li-ion, ainsi que 
l’innovant chargeur NT 300.

Dans les poignées on utilise des LED ou des ampoules HEINE XHL Xénon 
Halogène correspondent aux tous derniers développements de la technique 
et à nos exigences de qualité.

Les poignées de laryngoscope avec éclairage à LED portent maintenant le 
prédicat HEINE HQ LED de qualité HEINE : Elles offrent une luminosité idéale et 
un excellent rendu des couleurs rouges ainsi qu’une illumination absolument 
homogène du pharynx. Grâce à la gestion thermique efficace intégrée dans 
les poignées de laryngoscope 
F.O. LED de HEINE, la durée de vie pratiquement illimitée des LEDs est encore 
une fois allongée, si bien qu’un échange des ampoules n’est plus nécessaire. 
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Poignée de laryngoscope Standard F.O. avec illumination LED

La lumière LED blanche semblable à la lumière du jour produit un champ 
d’examen  éclairé de façon homogène avec une luminosité constante à 

régulation électronique.
Poignée HEINE Standard F.O. [ 01 ] avec  éclairage par LED. La LED est i 
ncorporée dans le boîtier à piles [ 02 ].
Une lumière blanche très lumineuse, avec une référence de température de  
couleur de 6 500 Kelvins et une durée de vie minimale de 50 000 heures.
Des contrastes soutenus.
LED 3 fois plus lumineuse que l’ampoule halogène 3,5 V conventionelle.
Fonction d’indicateur : dès que les piles ou la batterie rechargeable sont en 
grande partie déchargées, l’intensité de l’éclairage est automatiquement 
réduite à  
environ 30 % (ce qui correspond à la capacité d’éclairage avec une l ampe 
halogène). De cette manière, la lumière suffit encore pour poursuivre votre 
travail, tout en recevant le message d’alerte indiquant que la poignée doit 
être rechargée immédiatement après. La douille de la poignée peut être 
stérilisée ou autoclavée pendant que le bloc d’alimentation est en charge. 
Compatible avec  Sterrad® et autres méthodes de 
 stérilisation gaz plasma.
Les poignées à piles HEINE Standard F.O. à LED peuvent être  transformées en   
poignées rechargeable par le simple remplacement de culot.
Le système de poignées est conforme aux normes ISO 7376 (norme verte).

HEINE® Stand. F.O. L Option de mise à jour pour poignée 

Toutes les poignées à LED peuvent être équipées avec le culot 
Standard F.O. L  équipée d’un indicateur de charge.

Indicateur de niveau de charge dans le culot. L’indicateur reste lumineux 
pendant 10 secondes pour indiquer le niveau de charge actuel lorsque la 
poignée est en 
 marche ou est sortie du chargeur.
Durée de charge avec le chargeur NT 300 : 2 heures.
Capacité : plus de 5 heures de travail.
Compatible avec le niveau précédent. La batterie rechargeable Li-ion L avec 
 poignée rechargeable ou Standard F.O. L peut également être chargée dans les  
chargeurs NT 200 existants.
Pour modifier les poignées de laryngoscope déjà existantes, veuillez 
commander le  culot Standard F.O. en même temps que la batterie 
rechargeable Li-ion.

  Statut de charge: 
  100 – 67 % 66 – 34 % 33 – 1 %
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Poignée de laryngoscope Standard F.O. avec illumination 
halogène

Poignée HEINE Standard F.O. [ 01 ] avec douille et  boîtier à piles 
[02] avec  technologie XHL Xénon Halogène. 

Faible poids, plus pratique.
La poignée peut être alimentée soit par piles 2,5 V soit par batterie 
rechargeable 3,5 V pour encore plus de luminosité. Les poignées peuvent 
être 
 transformées en poignées de rechargement par le simple remplacement 
du  culot. La poignée de laryngoscope Standard F.O. est disponible, en plus, 
avec la 
 technologie Li-ion et l’indication du niveau de charge.
La douille de la poignée peut être stérilisée ou autoclavée pendant que le 
bloc d’alimentation est en charge. Compatible avec  Sterrad® et autres 
méthodes de stérilisation gaz plasma.
Le système de poignées est conforme aux normes ISO 7376 (norme verte). 

HEINE® Standard F.O. L Option de mise à jour 

Les poignées de laryngoscope F.O. grand angle et Standard F.O. avec 
éclairage  XHL Xénon Halogène peuvent être équipées avec culot 
Standard F.O.  L équipée d’un indicateur de  charge.

Indicateur de niveau de charge dans le culot. L’indicateur reste 
lumineux  pendant 10 secondes pour indiquer le niveau de charge 
actuel lorsque la poignée est en  marche ou est sortie du chargeur.
Durée de charge avec le chargeur NT 300 : 2 heures.
Capacité : 2,5 heures de travail.
Compatible avec le niveau précédent. La batterie rechargeable Li-ion L 
avec  poignée rechargeable Standard F.O. L peut également être 
chargée dans les  chargeurs NT 200 existants.

Pour modifier les poignées de laryngoscope déjà existantes, veuillez 
commander le culot Standard F.O. en même temps que la batterie 
rechargeable Li-ion.

  Statut de charge: 
  100 – 67 % 66 – 34 % 33 – 1 %
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Poignée de laryngoscope F.O.
Informations relatives à la commande

  Poignée à LED 
  Standard F.O.  2,5 V

3,5 V
NiMH

     3,5 V

Poignée à LED Standard 
F.O., complète [ 01 ]
Boîtier à piles sans culot [ 02 ]
Culot [ 03 ] [ 04 ] [ 05 ]
Batterie rechargeable [ 06 ] [ 07 ]
Douille [ 08 ]
Chargeur NT 300 (sans poignée)

Poignée Standard F.O. 2.5 V
3.5 V
NiMH

     3.5 V

Poignée Standard F.O., complète        F00122860    F00222863      F00722885 
Boîtier à piles sans culot [ 02 ]             F00122859      F00222859        F00222859 
Culot [ 03 ] [ 04 ] [ 05 ]                          F00122861      F00222867       F00222887* 
Batterie rechargeable [ 06 ] [ 07 ]             –                 X00299382      X00799383 
Douille [ 08 ]                                          F00022824       F00022824      F00022824 
Ampoule de rechange                       X00188035       X00288044      X00288044 
Chargeur NT 300 (sans poignée)               –                 X00299495      X00299495

*
 incompatible avec la coque de poignée XP 

 Poignée rechargeable avec affichage du statut de charge dans le culot.

Afin de couvrir les besoins des utilisateurs, HEINE propose, en plus de la poignée 
de laryngoscope Standard F.O. beaucoup d’autres versions. Toutes les poignées 
présentées (sauf le modèle SANALON+ F.O. SP) sont disponibles tant avec piles 
sèches qu’avec batteries rechargeables. Attention : Les nouvelles petites 
poignées et poignées à manche court à LED sont disponibles en version piles 2,5 
V (Désignation 2,5 V) et en version rechargeable (Désignation 2,5 V NiMH).

  Petite poignée à LED F.O. 2,5 V
2,5 V
NiMH

Petite poignée LED F.O., complète [ 01 ]
LED Boîtier à piles sans culot [ 02 ]
Culot [ 03 ] [ 04 ]

F00822800   F00822806* 
F00822801 F00822801* 
F00022851            F00022852

LED Batterie rechargeable M2Z [ 05 ]
Douille [ 06 ]

–     X00199306* 
F00022804        F00022804

Chargeur NT 300 (sans poignée / sans adaptateur) –    X00299495
Deux jeux d’adaptateurs –    X000.9086

*Uniquement chargeable avec le chargeur NT 300 portant le numéro de série SN 101 1000 001

Petite poignée F.O. 2,5 V
3,5 V
NiMH

Petite poignée F.O., complète [ 01 ]
Boîtier à piles sans culot [ 02 ]
Culot [ 03 ] [ 04 ]

F00122800 F00222806 
F00122801 F00222801 
F00022851            F00022852

Batterie rechargeable [ 05 ]
Douille [ 06 ]
Ampoule de rechange

– X00299106 
F00022804 F00022804 
X00188035          X00288044

Chargeur NT 300 (sans poignée / sans adaptateur) –     X00299495
Deux jeux d’adaptateurs –     X00099086
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F00822860         F00822863       F00822891
F00822890         F00822890       F00822890
F00122861         F00222867       F00222887
        –            X00299382       X00799383
F00022824         F00022824       F00022824
        –            X00299495       X00299495
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Poignée de laryngoscope F.O.
Informations relatives à la commande

  Poignée à LED F.O. à manche court 2,5 V 2,5 V  NiMH

Poignée F.O. à manche court complète  Version 
batterie [01] ou Version rechargeable [ 02 ] F00822812      F00822414*
LED Batterie rechargeable S2Z [ 03 ] –   X00199307*
Chargeur NT 300 (sans poignée) –   X00299495

 *Uniquement chargeable avec le chargeur NT 300 portant le numéro de série SN 101 1000 001

Poignée de laryngoscope F.O. à manche court 2,5 V 3,5 V  NiMH

Poignée F.O. à manche court 
complète 2,5 V [ 01 ] ou 3,5 V [ 02 ] F00122812       F00222414
Batterie rechargeable K3Z [ 03 ]
Ampoule de rechange

–    X00299393 
X00188035   X00288044

Chargeur NT 300 (sans poignée) –   X00299495

La poignée F.O. grand angle peut être équipée avec toutes les lames HEINE F.O.  
La  poignée grand angle accroît l’angle existant entre la lame à fibre optique et la 
poignée. Cette  caractéristique permet une amélioration considérable du 
champ de vision lors d’intubations difficiles, par exemple en cas de blessures 
dans la nuque / le cou.  
La  poignée F.O. grand angle s’adapte sur toutes les lames (sauf FlexTip).

Poignée de laryngoscope 
F.O. grand angle

2,5 V
3,5 V
NiMH

     3,5 V 

Poignée F.O. grand 
angle, complète [ 01 ]
Culot [ 02 ] [ 03 ]

F00122941   F00222942     F00722945 
X00099119      X00299412

Batterie rechargeable [ 04 ]
Ampoule de rechange

–   X00299382
X00188035   X00288044  X00288044

Chargeur NT 300 (sans poignée) –  X00299495  X00299495

Poignée á piles économique de grande qualité avec raccordement SANALON
+ pour spatule SANALON. Non recommendée pour l’utilisation de spatules 
métalliques.

Poignée de laryngoscope F.O. SP 2,5 V

Poignée F.O. SP, complète [ 01 ]   F00122815
Ampoule de rechange   X00188035

Chargeur et Adaptateurs HEINE® NT 300

Toutes les poignées de laryngoscope HEINE F.O. peuvent être aussi bien 
rechargées avec le chargeur NT 300 qu’avec le chargeur NT 200. Des 
exceptions sont les versions rechargeables des poignées à LED F.O. à manche 
court et petite. 

Chargeur NT 300

sans poignée, avec adaptateur pour boîtier à piles Standard F.O.,  
poignée à manche court et poignée F.O. grand angle [ 03 ]   X00299495

Deux jeux d’adaptateurs pour petite poignée rechargeable F.O.       X-000.99.086

* En raison des exigences accrues de gestion de la charge de ces accus, il est impératif d’utiliser un 
chargeur HEINE NT 300 dernier modèle afin de charger les accus correctement et complètement. 
Les chargeurs HEINE NT 300 dernier modèle peuvent être identifiés à partir du numéro de série qui 
figure au-dessous du chargeur. Les chargeurs compatibles portent le numéro de série SN 101 1000 
001.
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Trousses de Laryngoscopes à F.O. HEINE® Classic+

Trousse complète avec: Lames Paed 1, Mac 2, 
Mac 3 ampoule de rechange XHL Xénon 
Halogène
étui à fermeture éclair

Trousses Classic+ 2,5 V
3,5 V
NiMH

3,5 V

avec poignée à piles Standard F.O.   F11910860
avec poignée rechargeable 
Standard F.O. avec batterie 
NiMH et chargeur NT 300    F11920865

idem, avec poignée 
rechargeable Standard F.O. L 
et batterie   Li-ion L   F11929865

Comme en haut, mais avec illumination à LED, sans ampoule de rechange

3,5 V   
Trousses Classic+ 2,5 V NiMH

3,5 V

avec poignée à piles Standard F.O. LED F11918860
avec poignée rechargeable 
Standard F.O. LED avec batterie 
NiMH et chargeur NT 300  F11928865

idem, avec poignée 
rechargeable Standard F.O. 
L LED et batterie  Li-ion L F11998865

 Poignée rechargeable avec affichage du statut de charge dans le culot.



Trousses de Laryngoscopes à F.O. HEINE® Classic+

Trousse complète avec: Lames Paed 1, Mac 2, Mac 3, 
Mac 4 ampoule de rechange XHL Xénon Halogène
étui à fermeture éclair

Trousses Classic+ 2,5 V
3,5 V
NiMH

3,5 V

avec poignée à piles Standard F.O.   F12010860
avec poignée rechargeable 
Standard F.O. avec batterie 
NiMH et chargeur NT 300    F12020865

F12029865

Comme en haut, mais avec illumination à LED, sans ampoule de rechange

3,5 V   
Trousses Classic+ 2,5 V NiMH

3,5 V

avec poignée à piles Standard F.O. LED F12018860
avec poignée rechargeable 
Standard F.O. LED avec batterie 
NiMH et chargeur NT 300    F12028865

idem, avec poignée 
rechargeable Standard F.O. L 
LED et batterie  Li-ion L   F12098865

 Poignée rechargeable avec affichage du statut de charge dans le culot.



Trousses de Laryngoscopes à F.O. HEINE® FlexTip+

Trousse complète avec: Lame FlexTip+ F.O. 
Mac 3 ampoule de rechange XHL Xénon 
Halogène mallette

Trousses FlexTip+ 2,5 V
3,5 V
NiMH

3,5 V

avec poignée à piles Standard F.O.   F22710860
avec poignée rechargeable 
Standard F.O. avec batterie 
NiMH et chargeur NT 300    F22720865

idem, avec poignée 
rechargeable Standard F.O. L et 
batterie  Li-ion L   F22729865

Comme en haut, mais avec illumination à LED, sans ampoule de rechange

3,5 V   
Trousses FlexTip+ 2,5 V NiMH

3,5 V

avec poignée à piles Standard 
F.O. LED   F22718860
avec poignée rechargeable 
Standard F.O. LED avec batterie 
NiMH et chargeur NT 300    F22728865

idem, avec poignée 
rechargeable Standard F.O. L 
LED et batterie  Li-ion L   F22798865

Mallette pour trousses FlexTip+ F.O. F-227, F-229 ou F-230   F22701000

 Poignée rechargeable avec affichage du statut de charge dans le culot.







Trousses de Laryngoscopes à F.O. HEINE® Modular+

Trousse complète avec: Lames Modular+ F.O. Mac 1, Mac 2, 
Mac 3 et Mac 4
ampoule de rechange XHL Xénon Halogène
mallette

Trousses Modular+ 2,5 V
3,5 V
NiMH

3,5 V

avec poignée à piles Standard F.O.   F22810860
avec poignée rechargeable 
Standard F.O. avec batterie 
NiMH et chargeur NT 300    F22820865

idem, avec poignée 
rechargeable Standard F.O. L 
et batterie  Li-ion L   F22829865

Comme en haut, mais avec illumination à LED, sans ampoule de rechange

3,5 V   
Trousses Modular+ 2,5 V NiMH

3,5 V

avec poignée à piles Standard 
F.O. LED   F22818860
avec poignée rechargeable 
Standard F.O. LED avec batterie 
NiMH et chargeur NT 300    F22828865

idem, avec poignée 
rechargeable Standard F.O. L 
LED et batterie  Li-ion L   F22898865

 Poignée rechargeable avec affichage du statut de charge dans le culot.



Trousse d’urgence HEINE® XP avec lames XP à usage unique

Spécialement conçue pour l’urgence avec les lames de laryngoscope à 
usage unique XP. Ces trousses sont équipées de lames XP, avec la même 
forme anatomiquement correcte que les lames Classic+, les lames F.O. les 
plus vendues au monde avec faisceau de fibres optiques intégré. Les lames 
à usage unique XP évitent toute transmission d’infections. 

La trousse de Laryngoscope d’urgence XP est complète avec les 5 types 
de lames (forme et taille), les plus fréquemment utilisées pour les enfants et 
les adultes. Prête à l’utilisation avec poignée F.O. SP avec piles alcalines 
manganèse.

Trousse d’urgence XP 2,5 V

avec lames Miller 0, Miller 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4, 
poignée F.O. SP 2,5 V et deux piles alcalines manganèse, 
dans une mallette :   F25710815

Lames XP* Longueur totale Largeur à 
l’extrémité distale

Miller 0 80 mm 10 mm   F00022771*
Miller 1 104 mm 10 mm   F00022772*
Mac 2 114 mm 10 mm   F00022762*
Mac 3 134 mm 14 mm   F00022763*
Mac 4 154 mm 14 mm   F00022764*

* 25 lames à usage unique  sous emballage individuel en carton distributeur.

Accessoires pour trousse d’urgence XP 2,5 V

Poignée F.O. SP avec ampoule XHL Xénon halogène   F00122815

Ampoule de rechange XHL Xénon halogène pour poignée F.O. SP   X00188035
Jeu de rechange des lames XP, Miller 0, 1, Mac 2, 3, 4 – une 
lame de chaque taille, 5 au total   F00022740

Trousses de laryngoscopes d’urgence HEINE® SANALON+ 

Trousse de laryngoscopes d’urgence SANALON+ avec lames Paed 
1, Mac 2 et Mac 3a, ampoule XHL Xénon halogène, poignée F.O. 
SP 2,5 V et deux piles alcalines manganèse, dans une mallette   F15510815

Trousse de laryngoscopes d’urgence SANALON+ avec lames 
Mac 2 et Mac 3a, poignée F.O. SP 2,5 V et deux piles 
alcalines manganèse, dans un étui à fermeture éclair   F15810815

Trousse de laryngoscopes d’urgence SANALON+ avec lames 
Paed 1 et Mac 3a, poignée F.O. SP 2,5 V et deux piles 
alcalines manganèse, dans un étui à fermeture éclair   F16310815




